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Przedmowa
DziękujeDziękujemy za wybór RD31, wodoszczelnej kamery 
cyfrowej HD. Nasz produkt posiada ergonomiczną 
obudowę niewielkich rozmiarów. Dzięki uniwersal-
nemu uchwytowi będziesz mógł sfilmować wszystko 
wokół siebie, w każdych warunkach atmosfery-
cznych.

Instrukcja użytkownika poinformuje Cię jak 
zainstalować i używać kamerę oraz dostarczy 
szczegółowych informacji dotyczących eksploatacji, 
montażu i specyfikacji technicznej. Prosimy o uważne 
przeczytanie poniższej instrukcji obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z zakupionego produktu, 
oraz o jej zachowanie. Mamy nadzieję, że zakupiony 
produktprodukt spełni Twoje oczekiwania i będzie Ci służyć 
przez długi czas.

Gwarancja producenta
Produkt posiada m.in. certyfikaty takie jak FCC & CE , 
gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania go przez 
klientów. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją

Opis Produktu

Produkt posiada takie funkcje jak cyfrowy zapis wideo 
i audio, wykonywanie zdjęć, szybka transmisja danych 
i ładowanie poprzez interfejs USB. Odporna na zamo-
czenie i wzmocniona obudowa pozwala na używanie 
kamery tam gdzie tego zapragniesz. 
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Specyfikacja
- Kamera sportowa
- Wodoszczelność, odporność na śnieg , deszcz i kurz 
- Funkcja wideo i zdjęć
- Wymienny akumulator litowo-jonowy 
- Wysoka czułość matrycy, 2,0 megapikseli,
  ro  rozdzielczość HD
- Rozdzielczość wideo: 1280*960 AVI, 30 fps
- Rozdzielczość zdjęć 2048*1536, format JPG
- Praca w trybie Point-and-shoot, wskaźnik LED
- Obsługa kart microSD do 32 GB
- Ładowanie akumulatora poprzez port USB
- Funkcja latarki

BudowaBudowa

Eksploatacja
Wciśnij przycisk zasilania, świecąca na czerwowo 
dioda LED oznacza włączenie kamery RD31 i przejście 
jej do stanu gotowości. Kamera wyłącza się:

1. W przypadku niskiego stanu baterii, wskaźnik 
   czerwony będzie szybko migać przez 2 minuty. 
2.2. Jeśli nie ma w środku włożonej karty micro SD, 
   żółty wskaźnik będzie migał przez 1 minutę.
3. Jeśli karta jest przepełniona, żółty wskaźnik zacznie 
   migać przez 30 sekund.

DIODY LED

OBIEKTYW
KAMERY

PODSTAWKA

SZYNA MONTAŻOWA

PORT MINI USB

PORT KARTY
MICROSD DO 32GB

UCHWYT
MOCUJĄCY

GNIAZDO BATERII

PRZYCISK LATARKI

PRZYCISK FUNKCYJNY

PRZYCISK ZASILANIA

WODOSZCZELNA POKRYWA GNIAZD



Nagrywanie filmów
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zapali się 
czerwona dioda oznaczająca stan gotowości. Teraz krótko 
naciśnij przycisk zasilania  - ta sama dioda pulsować na 
czerwono i rozpocznie się nagrywanie wideo. 
WW momencie gdy naciśniesz jeszcze raz przycisk power, 
zakończysz nagrywanie, co zasygnalizuje czerwona dioda 
która od tej chwili zacznie się świecić cały czas, 
informując tym samym o przejściu do stanu gotowości.
Automatyczne wyłączenie kamery nastąpi po trzydziestu 
sekundach pozostania kamery w stanie wstrzymania.

Robienie zdjęć
UruchomUruchom kamerę. Naciśnij przycisk funkcyjny by ustawić 
tryb robienia zdjęć. Zapali się żółta dioda. Naciśnij krótko 
przycisk zasilania, aby wykonać zdjęcie. Wykonanie 
fotografii sygnalizuje czerwona dioda, następnie kamera 
przechodzi w stan gotowości. Po trzydziestu sekundach 
bezczynności kamera automatycznie się wyłączy.

Uwagi
JeśliJeśli w trakcie kręcenia wideo na siłę wyłączysz kamerę, nagranie nie 
zostanie zapisane.
W przypadku nieprzerwanego kręcenia filmu przez ponad 30 minut, 
kamera będzie zapisywać nagranie automatycznie co każde 30 minut 
do odzielnego pliku. 
JeśliJeśli naciśniesz klawisz funkcyjny by zmienić tryb, lub gdy kamera 
wykryje niski poziom naładowania akumulatora, pliki zostaną 
zapisane automatycznie.

Ładowanie
A: Ładowanie poprzez ładowarkę. 
WWyłącz kamerę a następnie podepnij ją do ładowarki, a tą 
z kolei do gniazdka sieciowego. Zapali się niebieska dioda 
i rozpocznie się ładowanie akumulatora. Jeśli chcesz 
używać kamery w trakcie ładowania podepnij ją właczoną 
do ładowarki. W tym przypadku diody czerwona i nie-
bieska będą palić się przez cały czas. 

B: Ładowanie poprzez komputer.
Podepnij wyłaczoną kamerę do komputera. Zapalone 
czerwone i niebieskie diody oznaczają ładowanie akumu-
latora. Gdy bateria będzie w pełni naładowana zapalą się 
wszystkie diody, a kamera przejdzie w tryb czytnika kart 
pamięci.

Uwagi:
Prosimy używać oryginalnej ładowarki dla zapewnienia pełnej 
kompatybilności.
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Funkcje przycisków:
1. Przycisk latarki
Włącz kamerę. Naciśnij krótko przycisk Latarki.
I wciśnięcie – tryb słabego świecenia
II wciśnięcie – tryb średniego świecenia
III wciśnięcie – tryb mocnego świecenia
IV wciśnięcieIV wciśnięcie – diody wyłączone

2.  Przycisk zasilania
By włączyć kamerę naciśnij przycisk power na dwie 
sekundy. By ją wyłączyć należy wykonać tą samą 
czynność.

3.Przycisk funkcyjny
PrzPrzycisk służy do zmiany trybów nagrywania filmów         
i robienia zdjęć.

Ustawianie daty i czasu
Sposób pierwszy – dla początkujących
Użyj narzędzia dostosowywania czasu 
(dostarczony na płycie CD)

Utworzenie dokumentu „time.txt” 
a. Naga. Nagraj film wideo i wyłącz kamerę.
b. Podłącz kamerę do komputera, otwórz folder karty 
    pamięci.
c. Utwórz plik dokumentu (time.txt)
d. Zapisz czas (format: 23.02.2009 hh:mm:ss) w pliku.
e. Odłącz urządzenie od komputera w bezpieczny sposób.

Magazynowanie plików
JakJak pokazano na poniższym rysunku można skopiować 
lub odtworzyć nagranie wideo, dzięki połączeniu 
kamery z komputerem poprzez kabel USB do trans-
misji danych. Można też wyjąć kartę micro SD                
i odczytywać dane wideo bezpośrednio z czytnika kart.  

Kamera RD31 > przewód Mini USB > gniazdo USB komputera
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Funkcja kamery internetowej
RD31RD31 może być również wykorzystywane jako kamera 
internetowa. W tym celu zainstaluj oprogramowanie          
z załączonego dysku CD. Następnie podłącz włączoną 
kamerę kablem USB do komputera, pojawi się wtedy jako 
standardowa kamera wideo na komputerze. Możliwa jest 
praca w trybie U-dysku z jednoczesnym ładowaniem. 
Akumulator może być również ładowany w czasie 
działania kamery internetowej.działania kamery internetowej.

Akumulator
Akumulator dodawany w zestawie posiada pojemność 
potwierdzoną przez odpowiednie instytucje.

Uwagi:
W czasie korzystania z kamery temperatura akumulatora 
może nieznacznie wzrosnąć. Jeśli potrzebujesz zabierać 
ją ze sobą, zalecamy wyjąć akumulator z kamery na czas 
podróży.

Parametry
Przedmiot - kamera sportowa RD31
Matryca - 2 MP CMOS
Rozdzielczość video - 1280 * 960 VGARozdzielczość video - 1280 * 960 VGA
Częstotliwość nagrywania - 30 klatek na sekundę
Kąt widzenia - 72 stopnie
Rozdzielczość zjęć - 2048*1536, JPEG 
Format audio - WAVE
Minimalne oświetlenie - 1 LUX
Pojemność akumulatoa - 270 mAh
Maksymalny czas nagrywania wideo - 80 minutMaksymalny czas nagrywania wideo - 80 minut
Pobór energii - 150 mA / 3. 7V (max.)
Temperatury pracy - od -10 do +60 stopni Celsjusza
Wilgotność pracy - 15-85% RH
Rodzaj karty pamięci - Micro SD  (TF)
Maksymalna pojemność kart pamięci - 32 GB
Port USB - USB 1.1 / 2. 0
System operacyjny - 2000 / XP / VISTA / 7System operacyjny - 2000 / XP / VISTA / 7
Czas ładowania - ok. 2 godziny
Waga - 278 g
Rozmiar opakowania - 22.5*10*15cm 
Kolor - czarny

Uwagi:
PowyższaPowyższa specyfikacja może ulec zmianie z powodu  
modernizacji sprzętu lub aktualizacji oprogramowania. 
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